Zatgcznik nr 7 do SWzZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

ZAKRES PRAC MODERNIZACYJNYCH

Nazwa zamdwienia: Zakup i montaz syntezatora mowy z odpowiednia kontrastowosciag panelu dyspozyciji i

scian kabiny oraz zainstalowania petli indukcyjnej w 2 dZzwigach w Centrum Alzheimera

Zamawiajgcy: Centrum Alzheimera

Adres zamawiajgcego: Al. Wilanowska 257, 02-730 Warszawa
Adres realizacji zamoéwienia : j.w.

Kody CPV:

45313000-4 instalowanie wind ruchomych i schodéw
45315000-1 instalowanie zasilania elektrycznego

Przedmiotem zamdwienia jest modernizacja 2 dzwigéw firmy Pletty na dZzwigi przystosowane dla oséb
niepetnosprawnych , w tym niewidomych - w istniejgcych szybach windowych wraz z rozruchem zgodnie z
obowigzujgcg Ustawa o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami. Zadanie polega na
zamontowaniu w nich syntezatora mowy, oznaczen w Braillu na panelu dyspozycji , wykonanie odpowiedniej
kontrastowosci panelu dyspozycji i $cian kabiny, zainstalowaniu petli indukcyjnych. Zadanie obejmuje modernizacje
aktualnych dzwigéw wraz z wykonaniem niezbednych robét budowlano —instalacyjnych oraz wykonanie
dokumentacji projektowej wymienianych dzwigéw, tacznie z odbiorem UDT w imieniu Zamawiajgcego (optacenia
kosztéw odbioru i rejestracji dzwigu).

Budynek Centrum Alzheimera wyposazony jest aktualnie w dwa dZwigi osobowe firmy Pletty rok produkcji 2010 o
udzwigu 1600 kg. kazda. Szyb obejmuje piwnice i oraz 4 przystanki ( piwnica, parter, pierwsze pietro, drugie pietro).
Szafa sterujgca dZzwigu usytuowana jest na 4 pietrze. Drzwi dZzwigu otwierajg sie automatycznie.

Docelowo dzwigi powinny by¢ dostosowane do uzywania przez osoby niepetnosprawne, w tym niewidome oraz
posiadac stosowne certyfikaty lub atesty dopuszczajgce jego uzytkowanie zgodnie z polskim prawem oraz prawem
Unii Europejskiej a takze spetniajgca normy, parametry okreslone ponizej.

Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalne — uzytkowe kabiny i urzadzen dzwigowych:

e Kabina wyposazona w kontrastowg kasete dyspozycji umieszczong na wysokosci umozliwiajgcej korzystanie z
poziomu wdzka inwalidzkiego- antywandal z pietrowskazem cyfrowym

e Oznakowanie kabiny i tablicy przyzywowej z przystosowaniem dla oséb niewidomych . Konsolety z przyciskami
musza by¢ umieszczane konsekwentnie w jednym miejscu ( np. zawsze z lewej strony) przyciski klawiszowe nie
sensorowe muszg wystawac poza powierzchnie konsolety, oznakowanie pismem brajla bezposrednio na
przyciskach lub obok. Maksymalna wysokos¢ przyciskéw 1,20 od podtogi kabiny, kazdy dzwig powinien
podawacd informacje o otwieraniu/zamykaniu drzwi oraz o nr/nazwie pietra

e Dwustronna facznosc¢ gtosowa ze stuzbami ratowniczymi
e Pietrowskazywacz na kazdym przystanku (ponad drzwiami)
e Informacja glosowa wewnatrz kabiny + gong zewnetrzny przyzywowy

e Petlaindukcyjna



e Nalezy dostosowac aparature sterowg w niezbednym zakresie z punktu widzenia celu w tym zmodernizowac

lub wymieni¢ sterownik przemystowy wraz z niezbednym osprzetem.

Wymagania Zamawiajacego w zakresie realizacji przedmiotu zamoéwienia :
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Dzwigi muszg by¢ objete min. 48 miesieczng gwarancjg na urzadzenie oraz wykonane roboty towarzyszace.
Wymaga sie prowadzeniu prac demontazu i montazu w sposéb najmniej ucigzliwy dla uzytkownika obiektu.
W trakcie realizacji prac Wykonawca bedzie utrzymywat nalezyty porzadek, ciggi komunikacyjne pozostawiat
bez przeszkéd, a powstate w trakcie robdt odpady i Smieci niezwtocznie usuwat.

Z uwagi na prace prowadzone na obiekcie czynnym , Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy prawidtowego
zabezpieczania terenu prac

Zaleca sie zastosowanie rozwigzania opartego na podzespotach krajowych gwarantujgce szybki czas dostawy
czesci zamiennych — wszystkie czesci muszg by¢ ogdlnodostepne dostepne réwniez poza siecig handlowa
producenta.

Wykonawca wykona niezbedne roboty budowlane na zewnatrz szybow w obrebie wymienianych kaset
wezwan oraz wyswietlaczy

Dzwigi powinny zapewnia¢ mozliwo$é autoryzowanego przejazdu do przystanku docelowego bez
zatrzymywania sie na pozostatych pietrach. (transport zwtok). Wybér autoryzacji po stronie Wykonawcy.
Wszystkie zdemontowane elementy oraz podzespoty nalezy oceni¢ pod katem czesci zamiennych do
pozostatych dzwigdéw oraz dokonad ich inwentaryzacji. Pozostate nalezy wywiez¢ i zutylizowaé na koszt
Wykonawecy prac.

Uruchomienie i uzyskanie dopuszczenia do eksploatacji nowych dzwigéw w Urzedzie Dozoru Technicznego,
tacznie z wykonaniem niezbednych pomiardw elektrycznych, i opracowaniem oraz uzgodnieniem niezbednej
dokumentacji, jest na koszt Wykonawcy.

Urzadzenia muszg zuzywac matg ilosé energii czynnej oraz biernej

Dzwig musi by¢ wykonany zgodnie z Dyrektywa DZzwigowa

Wymagane jest aby dokumentacja i wszystkie instrukcje byty napisane w jezyku polskim

Wykonawca przygotuje instrukcje w jezyku polskim i przeszkoli 3 wskazanych pracownikéw Centrum
Alzheimera w zakresie obstugi i eksploatacji windy oraz awaryjnego uwalniania pasazeréw.

Ze wzgledu na specyfike Zamawiajgcego podczas prowadzenia prac nalezy zapewni¢ dostep i prace jednego
dzwigu w celu zapewnienia mozliwosci przemieszczania sie pasazerow.

Firma wykonujaca prace musi posiadaé uprawnienia do modernizacji dzwigdw i wytwarzania podzespotow
(aparatur sterowych)

Wykonawca nie moze ogranicza¢ gwarancji koniecznoscig prowadzenia konserwacji tylko przez ograniczony
krag konserwatoréow

Sterowanie po modernizacji musi umozliwia¢ prowadzenie konserwacji przez dowolng firme, dlatego nie jest
dopuszczalne stosowanie blokad, dodatkowych narzedzi serwisowych, konsol itp.

Ewentualny nowy sterownik musi by¢ konstrukcji niezaleznej od falownika

Stan istniejacy:

o Uk wnN P

Udzwig: 1600 kg / 21 oso6b

Predkosé: 0,5 m/s regulowana

llos¢ przystankow: 4

Zespot napedowy —Zetatop typ. SM.200 30B-20 srednica tarczy ciernej 240 mm

Drzwi kabinowe — automatyczne , teleskopowe , dwupanelowe wymiary min. 1100 x 2100 Vega Slim
Kabina — stalowa przelotowa , kamien na podtodze szer. 1400 mm gteb. 2400 mm wys. 2200 mm masa
1600kg



7. Aparatura sterowa: mikroprocesorowa rodzaj DFF-1.



