Opis Przedmiotu Zamoéwienia (OPZ)

1. Nazwa zamowienia:

Wykonanie konserwacji drewnianej elewacji budynku Centrum Alzheimera w Warszawie

2. Opis ogdlny:

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie kompleksowej konserwacji zewnetrznej elewacji
drewnianej z drewna tekowego na budynku Centrum Alzheimera FGHI w Warszawie. Zakres
obejmuje czyszczenie, impregnacje, naprawe, zabezpieczenie ogniochronne oraz estetyczne,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i zaleceniami producentéw systemdéw ochrony drewna
egzotycznego.

Elewacja ma 25 lat i wymaga petnej renowacji. Zamawiajgcy posiada elementy drewniane
z demontazu z innych budynkéw, ktére mogg byé uzyte do préb technologicznych lub do
wymiany zniszczonych fragmentow.

3. Zakres robot:

- demontaz elementéw drewnianych z elewacji,

- mechaniczne oczyszczenie i szlifowanie wszystkich powierzchni,

- zastosowanie srodkéw odttuszczajgcych i przygotowujacych podtoze,

- impregnacja drewna srodkiem zgodnym z tekiem,

- aplikacja srodka ogniochronnego z atestem NRO (PN-EN 13501-1),

- dwukrotne malowanie/lazurowanie powtoka dekoracyjno-ochronng przeznaczong do drewna
egzotycznego,

- montaz odnowionych lub wymienionych elementéw drewnianych.

4. Powierzchnia elewacji:
Strona Al. Wilanowskiej— 886 m?
5. Wymagania materiatowe i technologiczne:

1. Wszystkie zastosowane produkty muszg by¢ dedykowane do drewna tekowego lub innych
gatunkéw egzotycznych.
2. Zastosowanie standardowych impregnatow i lazur bez weryfikacji zgodnosci z tekiem nie jest
dopuszczalne.
3. Produkty musza:

- wykazywac wysoka przyczepnosc do drewna tekowego,

- by¢ odporne na UV, opady, zmienne warunki atmosferyczne,

- zapewniac¢ efekt péttransparentny (ustojenie widoczne),



- posiadac aktualne karty techniczne i certyfikaty (w tym PPOZ — min. klasa NRO).
4. Do realizacji przedmiotu zamdwienia nalezy uzywaé produkty przyktadowe wymienione
ponizej lub produkty réwnowazne:

- Impregnat: Adler Pullex Impragnier-Grund, Remmers Induline SW-900, Osmo WR-
Impragnierung

- Lazura: Adler Pullex Top-Lasur, Osmo Holzschutz Ol-Lasur, Remmers HK-Lasur

- Zabezpieczenie PPOZ: Remmers FireStop IT, Promadur Transparent, Adler Firewood-Top
5. Obowigzkowe wykonanie proby technologicznej na zapasowych elementach dostarczonych
przez Zamawiajacego — przed przystgpieniem do prac zasadniczych.

6. Warunki wykonania:

Prace muszg by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg konserwatorska, zaleceniami producentéw i
normami budowlanymi, w tym:

- temperatura aplikacji zgodna z kartami technicznymi,

- odpowiedni czas schniecia miedzy warstwami,

- dokfadne przygotowanie powierzchni (szlifowanie, odttuszczenie).

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za trwatosé i estetyke powtok ochronnych.

7. Gwarancja:

Wykonawca udziela wskazanej w ofercie gwarancji na wykonane prace, obejmujace;j:
- trwatosc¢ kolorystyki i powtok dekoracyjnych,

- brak tuszczenia sie i spekan,

- skutecznosé ochrony biologicznej i przeciwogniowej,

Nie krotszej niz 24 miesigce.

8. Wizja lokalna i prébki:

Zamawiajgcy wymaga przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie.

Oferta ztozona bez odbycia wizji lokalnej bedzie odrzucona.

Zamawiajgcy udostepni elementy elewacyjne z demontazu, ktére Wykonawcy mogg obejrzec i
wykorzystaé do prob materiatowych.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia préb aplikacji produktéw przed
rozpoczeciem robét zasadniczych.

9. Termin realizacji:

Planowany czas wykonania: do 60 dni od daty podpisania umowy.
Mozliwos¢ przedtuzenia terminu z przyczyn pogodowych (wilgo¢, temperatura ponizej 10°C,
opady).



10. Odbidr i dokumentacja:

Odbiér robdt nastepuje po dostarczeniu:

- kart technicznych i certyfikatow uzytych materiatow,
- dokumentacji fotograficznej (przed i po renowac;ji),

- protokotu odbioru,

- dokumentéw gwarancyjnych.

11. Harmonogram robot i uzgodnienia branzowe:

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia szczegétowego harmonogramu prac przed
rozpoczeciem robdt, w podziale na etapy, uwzgledniajgcego: roboty przygotowawcze,
demontazowe, zabezpieczajace, aplikacje srodkdw, montaz, czynnosci kontrolne i odbiory.

Harmonogram musi by¢ uzgadniany z Zamawiajgcym oraz koordynowany, w szczegdlnosci w
zakresie dostepu do stref uzytkowych budynku, wentylacji kuchennej oraz ewentualnych prac
towarzyszacych (np. elektrycznych, ppoz.).

12. Kontrola i naprawa membrany pod panelami elewacyjnymi:

Pod panelami drewnianej elewacji znajduje sie warstwa membrany wiatroizolacyjnej.
Po demontazu paneli, Wykonawca zobowigzany jest do dokonania ogledzin i oceny stanu
technicznego tej warstwy.

W przypadku stwierdzenia uszkodzen, przetar¢, zawilgocen lub braku ciggtosci, Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania niezbednych napraw lub wymiany fragmentéw membrany w
zakresie zapewniajacym jej petng szczelnos$¢ i skutecznosé dziatania, bez dodatkowego
wynagrodzenia, w ramach realizowanej ustugi.

Naprawy muszg by¢ wykonane zgodnie z zasadami montazu membran budowlanych,
z uzyciem materiatéw rownowaznych lub lepszych jako$ciowo niz istniejace.



