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ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCY

znak sprawy: ZP/01/07/2022

Dotyczy: postgpowania ,Dostawa i montai instalacji paneli fotowoltaicznych na budynku A
Centrum Alzheimera w Warszawie”

Centrum Alzheimera dziatajac na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamowier publicznych,
Zamawiajacy udziela wyjasnien na pytania Wykonawcy.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zastosowanie dwéch falownikéw o odpowiednich mocach,
umieszczonych na poddaszu, oddzielnie dla kazdej czesci budynku, zamiast jednego falownika o mocy
50kw.

Odpowied2

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie wigkszej ilosci inwerteréw pod warunkiem zachowania
odpowiedniej mocy znamionowej dla instalacji PV.

Pytanie nr 2

Czy mozna podtaczy¢ falowniki do rozdzielni elektrycznej w budynku A. Na wizji lokalnej sprawdzono,
ze istniejace przewody elektryczne taczace rozdzielnie elektryczne w budynku A z rozdzielnig gtéwna
NN majg odpowiedni przekréj do zapewnienia wtasciwej pracy instalacji fotowoltaicznej.

Odpowiedz

Zamawiajacy dopuszcza dokonanie zmian w projekcie przez Wykonawce instalacji PV pod warunkiem
iz zostang one dokonane przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia. Zmiany te muszg by¢
dokonane zgodnie ze sztuka i wiedzg techniczng. Wszelkie zmiany musza by¢ dokonane

w dokumentacji powykonawczej.

Pytanie nr3

Prosze o udostepnienie opinii/ekspertyzy technicznej potwierdzajacej odpowiednig wytrzymatoéé
konstrukcyjng dachu w celu posadowienia paneli fotowoltaicznych.

Odpowiedz



Odpowiednia ekspertyze i opinie musi pozyska¢ we wtasnym zakresie i na wiasny koszt Wykonawca.
Opracowana dokumentacja stanowi minimalne wytyczne i sugerowane rozwigzania. Zamawiajacy
na etapie planowania inwestycji nie mogt posiada¢ takich informaciji.

Pytanie nr 4

Czy mozna zastosowac inng ilo$¢ paneli fotowoltaicznych, o mniejszej mocy jednostkowej,
zachowujgc moc catkowitg instalacji fotowoltaicznej okoto 50 kWp oraz proponowang lokalizacjg
paneli na dachu budynku A

Odpowiedz

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zastosowania modutéw o innej mocy, natomiast musi zostac
zachowana minimalna moc.

Pytanie nr5

Czy mozna zlokalizowac¢ przeciwpozarowe wytgczniki pradu przy dwdch klatkach schodowych w
budynku A — oddzielnie dla kazdego falownika

Odpowiedz

Decyzja nalezy do Strazaka, ktdrg musi wykona¢ i uzgodni¢ Wykonawca po zamontowaniu instalacji
PV na budynku. W zakresie Wykonawcy sa rowniez uzgodnienia PV.

Pytanie nr 6
Czy zamawiajgcy wymaga zastosowania optymalizatoréw mocy do paneli fotowoltaicznych?
Odpowiedz

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie optymalizatorédw mocy natomiast nie jest ono bezwzglednie
wymagane. Optymalizatory moze zamontowa¢ Wykonawca jeéli uzna ze s one niezbedne.

Pytanie nr 7

Jeéli odpowied? na pytanie nr 1 jest twierdzaca, to czy Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie jednego
optymalizatora do 2 paneli?

Odpowiedz
Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie 1 optymalizotora na 2 panele.
Pytanie nr 8

Czy Zamawiajacy posiada opinie konstrukcyjng potwierdzajgca mozliwo$¢ zamontowania paneli na
wskazanych dachach? Jesli nie to czy Zamawiajacy potwierdza, ze wykonana takie ekspertyzy przed
przystgpieniem do robét przez Wykonawce?

Odpowiedz

Opinia konstrukcyjna jest po stronie Wykonawcy poniewaz na etapie projektowania Zamawiajgcy nie
mogt przewidzieé ani wskaza¢ w projekcie konkretnych rozwiazan tylko okresli¢ minimalne
parametry. W zwigzku z powyzszym zakres ten lezy po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 9

Prosimy o potwierdzenie, ze odbidr koricowy nastapi z chwilg przekazania Zamawiajgcemu kompletu
dokumentdw pozwalajacych na zgtoszenie mikroinstalacji do OSD

Odpowiedz



Zamawiajacy potwierdza, ze odbiér instalacji nastapi po odbiorze przez Inspektora Nadzoru jak i po
prawidtowym zgloszeniu instalacji do OSD.

Pytanie nr 10

Prosimy o informacje, czy na wskazanych obiektach istnieje instalacja odgromowa? Je$li tak, to
prosimy o potwierdzenie, Ze jest ona sprawna i zgodna z istniejgcymi przepisami. Jedli nie, to prosimy
o0 potwierdzenie, Zze naprawa instalacji odgromowej lezy po stronie Zamawiajacego.

Odpowied?

Zamawiajacy potwierdza, ze na obiektach wystepuje instalacja odgromowa i na dzier dzisiejszy jest
ona sprawna i zgodna z przepisami. Natomiast jesli w trakcie montazu instalacji niezbedne bedzie
dokonanie przerébek musi wykona¢ je Wykonawca oraz dopasowaé odpowiednio do zainstalowanej
instalacji PV.

Pytanie nr 11

Prosimy o informacje, czy na wskazanych obiektach istnieje Przeciwpozarowy Wytacznik Pradu
[PWP]? Jesli tak, to prosimy o udostepnienie rysunku z zaznaczeniem przyciskdw i wytacznika
gtownego. Jesli nie, to prosimy o potwierdzenie, ze w zakresie dostawy bedzie ewentualny montaz
PWP tylko dla instalacji fotowoltaicznej, a obligatoryjny PWP dla obiektu zostanie wykonany przez
Zamawiajgcego w pdzniejszym terminie.

Odpowiedz

Zamawiajgcy potwierdza, ze Wykonawca musi wykonad PWP dla instalacji fotowoltaicznej. PWP dla
budynku lezy po stronie Zamawiajgcego.

Pytanie nr 12

Czy obiekty wskazane do montazu instalacji fotowoltaicznej, objete jest sg jakgkolwiek forma
ochrony konserwatorskiej ? Jesli tak to jakiej ?”

Odpowiedi

Budynek nie jest objety nadzorem Konserwatora Zabytkéw.
Pytanie nr 13

Czy dopuszczalne jest zastosowanie paneli PV o innej mocy?
Odpowiedz

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie paneli o innej mocy, ale zaznacza iz sumaryczna moc nie moze
by¢ mniejsza niz wskazana w projekcie i nie moze by¢ wieksza niz 50 kW.

Pytanie nr 14

W jakim zakresie Zamawiajacy dopuszcza odchylenia mocy instalacji wobec opisu przedmiotu
zamowienia?

Odpowiedz
Moc instalacji nie moze by¢ mniejsza niz w OPZ i nie moze by¢ wieksza niz 50 kW.
Pytanie nr 15

Zgodnie z zasadg zachowania uczciwej konkurencji, prosimy o wskazanie istotnych parametréw
urzadzen w formie tabeli, wraz z mozliwymi odstepstwami od tych wartosci, ktéra pozwoli



wykonawcy na dobranie rozwigzania rownowaznego, tj. rozwigzania spetniajagcego wymagane
wtasciwosci funkcjonalne i jakosciowe, ale bedacego produktem réznym od referencyjnego.

Odpowiedz

Zamawiajgcy okreélit parametry minimalne w projekcie i dopuszcza zastosowanie urzadzen
o parametrach réwnych lub wyzszych od wskazanych w projekcie.

Pytanie nr 16

Czy Zamawiajacy wyraza zgode na zastosowanie paneli fotowoltaicznych o parametrach
wytrzymatosciowych odpowiednich dla naszej strefy klimatycznej tj. obcigzenie $niegiem i wiatrem
odpowiednio 5400 i 2400 Pa.

Odpowiedz

Zamawiajacy podtrzymuje postanowienia SWZ - zgodnie z projektem okre$lajgce minimalne
parametry urzadzen.

Pytanie nr 17

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku braku mozliwosci rozmieszczenia paneli na potaci
wschodniej Zamawiajgcy dopuszcza utozenie paneli na pofaci zachodniej dachu.

Odpowiedi

Zamawiajacy dopusci takie rozwigzanie pod warunkiem wykazania za pomocq odpowiedniej
symulacji przez Wykonawce, ze system bedzie dziatat efektywnie, wiadomo, ze zalecany montaz jest
w kierunku potudniowym.

Pytanie nr 18
Brak podanej dtugosci kabli PV DC dla kazdego faricucha paneli.
Odpowiedz

Zamawiajacy celowo nie podat dtugosci kabli, poniewaz nie moégt na etapie projektowania
zastosowaé konkretnych rozwigzai. W zwigzku z powyzszym kazdy wie, iz moce paneli jak i ich
wymiary sg rézne wiec podanie takiego parametru bytoby mylace, dlatego Zamawiajacy wskazat
koniecznos¢ dokonania wizji lokalnej.

Pytanie nr 19
Brak obliczen dotyczacych spadku napiecia na kablach DC.
Odpowiedi

Obliczenia musi wykona¢ Wykonawca poniewaz Zamawiajacy nie dysponuje wiedzg jakie rozwigzania
zastosuje on w trakcie realizacji. A w dokumentacji projektowej Zamawiajacy mogt zawrzec tylko
parametry minimalne. W zwigzku z powyzszym wyliczenia takie wykonuje Wykonawca i daje je

do dokumentacji powykonawczej.

Pytanie nr 20
Brak wykazu materiatow, oprdcz ogdélnego opisu.
Odpowiedz

Wykonawca musi wykona¢ kompletng instalacje PV. Wykaz materiatéw bedzie wykazywat
Wykonawca w dokumentacji powykonawczej w ktérej to bedzie maégt juz wskazac konkretne



rozwigzania. Dokumentacja projektowa okresla minimalny zakres prac jak i minimalne wymagania
wobec zastosowanych rozwigzan.

Pytanie nr 21

Kable DC prowadzone z odlegtej potfaci dachu, na ktérej zainstalowane s panele PV powinny mie¢
ochrone przeciwprzepieciowq przy panelach oraz przy wejsciu do budynku, zwazywszy, iz dtugosc
kabli DC prowadzonych po dachu wynosi kilkadziesigt metréw. W wykazie materiatéw wpisany jest 1
kpl. a na schemacie elektrycznym instalacji PV naliczono 7kpl.. Jak to rozumie¢?

Odpowiedz

Wykonawca musi wykona¢ odpowiednie zabezpieczenia zgodne z przepisami i obowigzujacymi
normami. Na schemacie nastapita omytka pisarska powinno by¢ 1 kpl. Oznacza to, ze Wykonawca
odbiera odpowiednig liczbe zabezpieczen.

Pytanie nr 22

Pytanie, ile torow MPPT powinien mie¢ inwerter? W Rozdziale 5.4 projektu, Tabela dopasowania
inwertera podano ; inwerter 50kW 3f 3 MPPT, a na schemacie elektrycznym instalacji PV,
podtgczonych jest 7 faricuchéw paneli do MPPT inwertera. Jak to rozumieé?

Odpowiedz

Zamawiajgcy opisat, ze inwerter musi posiada¢ 3 MPPT ale ilo$¢ stringéw do nich podtgczonych musi
wynosic 7. Opis ten jest poprawny.

Pytanie nr 23

Brak w projekcie symulacji uzysku rocznego energii elektrycznej dla zaprojektowanej konstrukgii
(mocy PVp, kacie nachylenia oraz azymucie).

Odpowiedz

Symulacjg uzysku rocznego wykonuje Wykonawca w dokumentacji powykonawczej. Zamawiajgcy nie
mogt okresli¢ konkretnych rozwigzan w projekcie w zwigzku z powyzszym nie mégt wykonaé
wiasciwej symulacji. Obowigzek ten lezy po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 24

Podczas wizji lokainej, zrodzito sie pytanie dlaczego nie wykorzystano do instalacji PV budynkdw z
ptaskimi dachami?. Naszym zdaniem nalezatoby rozwazy¢ instalacje PV na dachach, budynkéw C i D.
Prosta symulacja uzysku rocznego energii elektrycznej z dostepnych kalkulatoréw wykazuje, iz przy
tej samej mocy PV uzysk energii bytaby wiekszy o okoto 8 tys [kwWh] w skali roku. Ponadto bytby
lepszy dostep serwisowy oraz eksploatacyjny do kazdego pojedynczego modutu dla stuzb
technicznych Centrum A.

Odpowiedz

Zamawiajgcy uwzgledniat lokalizacje licznikow i zabezpieczen pod ktére nalezy sie wpigé natomiast
jesli Wykonawca uzna za konieczng zmiane lokalizacji montazu paneli i zostanie to zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajacego argumenty te beda odpowiednie Zamawiajacy
rozwazy takie rozwigzanie.

Pytanie nr 25

Proponujemy réwniez aby uzy¢ dwéch inwerterdw po 25kW to pozwolitoby zasili¢ Sekcje 1 i Sekcje 2
a tym samem bylfoby petniejsze wykorzystanie wyprodukowanej energii przez PV w Centrum A.



Obciazenie obu sekcji jest takie, ze klimatyzacja i zasilanie pokoi pacjentdw jest z jednej sekcji a
pralnia i kuchnia z drugiej sekcji.

Odpowiedz
Zamawiajacy dopuszcza takie rozwigzanie.
Pytanie nr 6

Dwa inwertery po 25kW zapewnig podczas awarii jednego z nich prace z potowg mocy systemu PV.
Dotyczy to rowniez przerw konserwacyjnych czy tez remontowych.

Odpowiedz

Zamawiajgcy rozumie argument i jak wspominat wczeéniej dopuszcza takie rozwigzanie.



