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1. Kserokopia uprawnien projektanta

LUBELSKA
OKREGOWA
s1 Z B A Lublin, dnia 2 czerwca 2015 r.
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

=

LOIIB.OKK.7131/22-7132/22/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 wst. 1 pkt 2 ustawy z doia 15 grudnis 2000 1. o samorzadach zawodowych architekiow oraz
inzynieréw bodownictwa / tekst jednolity Dz U. 22014 r. poz. 1946/ i art. 12 ust. 2§ 3, art. 12 ust. 4¢ pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 4e
ustawy z dnia 7 lipca 1994 ¢ Prawo budowlane /ftekst jednolity Dz. U. z 2013 1. poz. 1409 ze zm/, § 10 } § 14 ust. 5 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 1. w sprawic samodzielnych funkcii technicznych w budownictwie / Dz, U.
poz. 1278, po ustaleniu, 2¢ zostaly speinionc warunki w zakresic przygotowania zawodowego oraz ziozeniu cgzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Norbert Marcin GAIDA
magister inzynier
urodzony dnia 24 lutego 19861 w Krasnymstawie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny: LUB/0068/PWBE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglgdnieniem w calosci 2gdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuie si¢ od dnieniz decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji

Pouczenie :

Od decyzji niniejszej shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby [nZynieréw Budownictwa w Warszawie, za
podrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie, w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia

Skiad orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

ck : ﬁk Przewodni
dr inz. ski mgr & Kosler dr i And/rz':_'g Pichla

Otrzymujg:

@ Pan Norbert Marcin Gajda
ul. Dgbrowskiego 2A/9,
22-360 Rejowies Osada

2. Giowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. »fa




M. @® POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym;

LUB-XQF-1BY-GZQ *

Pan Norbert Marcin Gajda o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0170/15

adres zamieszkania ul. Dgbrowskiego 2a/9, 22-360 Rejowiec Lubelski

jest czlonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-16 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosei danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej izby Inzynieréw Budownictwa www,piib.org.pl lub kontaktujac sie 2 biurem wiasciwej Okrggowej lzby Intynierdw
Budownictwa.

———



2. Odwiadczenia

Opracowanie techniczne wykonane dla potrzeb realizacji inwestycji na dachu budynku,
sporzgdzonc zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Opracowanie wykonano zgodnie z umowg oraz wydano w stanie kompletnym ze wzgledu na

cel, jakiemu ma stuzyc.

Jako projektant odwiadczam, ze przy projektowaniu instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb
realizacji inwestycji na dachu budynku, zastosowano mechanizmy uwzgledniajace wszystkich
uzytkownikéw zgodne z zasadami projektowania uniwersalnego. W ramach projektowania
uwzgledniono fizyczne i techniczne warunki wplywajgce na mozliwoéé dostepu tzn.,
uzytkowania danej ustugi lub produktow przez wszystkie osoby w kazdym wieku, z réznymi
mozliwosciami, umiejetnosciami i stopniem sprawnosci bez koniecznosci adaptacji badz
specjalistycznego projektowania.

Zastosowane rozwigzania techniczne nie ograniczaja dostepnosci  poszczegdinych
uzytkownikdw, w tym oséb niepetnosprawnych, do urzadzer w ramach zwyktego uzytkowania
instalacji fotowoltaicznych np. odczyt parametrow z inwertera. Zastosowane rozwigzania
odpowiadajg potrzebom wszystkich uzytkownikéw, umozliwiajac im korzystanie z efektéw

korcowych przedsiewziecia.

Jako projektant niniejszym oswiadczam, ze inwestycja polegajgca na budowie instalacji
fotowoltaicznej o mocy 49,875 kW moze byc realizowana bez koniecznoéci uzyskania
zezwolenia, pozwolenia na budowe oraz nie podlega koniecznosci zgtoszenia wykonywania
robot budowlanych, co jest zgodne z obowigzujacym na dzien sporzadzenia niniejszego projektu
stanem prawnym tj., Prawa Budowlanego {Ustawa z dnia 7 lipca 1994 z péi. zm. Dz.U 2013, poz.

1409 j.t.) oraz interpretacjg wydang przez Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

mar inz. Norpert Gajda
. . uprcwnienla budowlondfdo projekiowania
Projektant branza elektryczna: i kierowania rebotami pugefflanymi bez ograniczen
w specjalnascl insiclacyjnef\y zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen elekiryeznych ¥ elektroenergetycznych

Nr ewid. LUB/00B8,/PWEE/15



3. Opis techniczny

3.1 Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje dokumentacje techniczng instalacji fotowoltaicznej wraz
2z zabudowg modutéw PV, inwerteréw oraz kabli taczacych poszczegolne generatory
sfoneczne. Opracowanie to zostaje sporzgdzone na podstawie:

- umowy z Inwestorem

- uzgodnien z Inwestorem

- inwentaryzacjg obiektu objetego inwestycjg

- obowiazujacych norm i przepiséw

- 0golnych warunkéw zwigzanych z dofinansowaniem

- wytycznych projektowania instalacji fotowoltaicznych

3.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 49,875kWp.
Projekt swoim zakresem obejmuje;

- wewnetrzne linie zasilajgce;

- Konstrukcje wsporcze;

- Moduty fotowoltaiczne:

- Inwerter DC/AC;

- Ochrone przeciwporazeniowa;

- Ochrong przeciwprzepieciowa;

Projekt nie obejmuje wymiany istniejacego licznika energii elektrycznej.

3.3 Lokalizacja inwestycji i opis obiektu

Lokalizacja modutéw PV Dach skosny

Typ dachu Wielopotaciowy

Poszycie dachu Blacha

Kat dachu 40°

Kierunek montazu Potudniowy wschdd potudniowy zachad




3.4 Opis przedsiewziecia

Przedsiewziecie ma na celu budowe instalacji fotowoltaicznej na dachu budynkuy,
umozliwiajacy produkcje energii elektrycznej za pomocg modutéw fotowoltaicznych —
urzadzen dokonujgcych konwersje promieniowania stonecznego na prad elektryczny.
Panele fotowoltaiczne bedg mocowane na dedykowanych konstrukcjach wsporczych
zapewniajacych bezpieczne uzytkowanie i obstuge systemu. Energia elektryczna z paneli
fotowoltaicznych przekazywana bedzie wydzielonymi obwodami DC do inwerteréw. W
inwerterach tych energia bedzie przeksztatcana na napiecie 400V o czestotliwoéci 50Hz i
przesytana przewodami elektroenergetycznymi poprzez rozdzielnice gtéwng budynku do
sieci wewnetrznej. Produkcja energii elektrycznej w elektrowni ma na celu zuzycie energii
na miejscu oraz dalsze oddawanie nadwyzek wyprodukowanej energii. Znamionowa moc
instalacji powinna by¢ okreslona pomiarami w Standardowych Warunkach Pomiaru. W

obiekcie istniejacy uktad pomiarowy znajduje sie po stronie sredniego napiecia.

3.5 Elementy sktadowe systemu

Na elementy sktadowe instalacji fotowoltaiczne] skfadaja sie:

- zestaw modutdw fotowoltaicznych wraz z konstrukcjg wsporczg;

- instalacja elektryczna wraz z automatykg zapewniajgcg dostosowanie parametrow
produkowanej energii do wymogoéw pracy z siecig lokalnego Dystrybutora;

- instalacja wraz z zabezpieczeniami;

System bedzie skfadat sie z 105 modutow.

3.6 Zestawienie gtéwnych elementdw instalacji

Lp. |Wyszczegdlnienie llosé

1 |Moduf fotowoltaiczny 105szt.

2 Inwerter 1 szt.

3 |Skrzynka przytaczeniowa po stronie AC L:szt:
wykonanie w Il klasie achronnosci o IP 65

4 |Skrzynka przytaczeniowa po stronie DC 1 szt
wykonanie w Il klasie ochronnosci o IP 65

5 |Konstrukcja dedykowana dla instalacji 1 kpl.

fotowoltaiczne;

6 |Elementy montazowe, rurkiinstalacyjne, uchwyty |1 kpl.
7 |Okablowanie 1 kpl.
8 |Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe 1 kpl.
S |Wylgcznik P.POZ 1 kpl.




4. Charakterystyka gtéwnych elementdw i zabezpieczen instalacji

4.1 Modulty fotowoltaiczne

Panele fotowoltaiczne monokrystaliczne sg urzadzeniami dokonujgcymi  konwers;ji
promieniowania stonecznego na energie elektryczng. Planowana jest elektrownia
sktadajgca sie z zestawu 105paneli o mocy min 475W kazdy. tgczna moc paneli wynosi
49,875kWp. Dopuszczalne obcigzenie powierzchni modutu  musi zapewniaé jego
wytrzymatos¢ na podmuchy wiatru, $nieg, grad i inne wystepujgce w tym rejonie zjawiska
atmosferyczne. Kazdy modut musi posiada¢ $wiadectwo testéw fabrycznych oraz
potwierdzenie spetnienia aktualnych norm w szczegélnosci IEC 61215, IEC 61730-1, IEC
61730-2 lub réwnowazna. Modut PV powinien posiadac jeden z certyfikatéw zgodnosci z
normg PN-EN 61215, PN-EN 61646 lub z normami réwnowaznymi, wydany przez wlasciwa
akredytowang jednostke certyfikujaca. Do produkcji modutéw zastosowane muszg by¢
ogniwa klasy A, fabrycznie nowe. Wymaga sie, aby producent modutéw kontrolowat jakosc
catego procesu produkcyjnego. Komponenty takie jak ptytki krzemowe, ogniwa
fotowoltaiczne oraz cate moduty powinny pochodzi¢ od jednego producenta. Moduty
muszg by¢ przystosowane do pracy w temperaturze od -40°C do + 85° C.
Podstawowe parametry modutu w warunkach standardowych
STC({AM 1,5; 1000 W/m?; 25° C):

- moc minimalna modutu 475 Wp;

- wyfgcznie dodatnia tolerancja mocy;

- wydajnos¢ modutu nie mniej niz 21,2 %;

- wspotczynnik temp. dla Pmax -0,34%/C

- liniowa gwarancja mocy producenta minimum 84,8% mocy maksymalnej po 25 latach
pracy;

- Obciazenie statyczne ($nieg/wiatr) 5400Pa/2400Pa

Moduty fotowoltaiczne muszg by¢ zabezpieczone przed dziataniem szkodliwego wptywu

czynnikdw zewnetrznych.

4.2 Inwerter fotowoltaiczny

Energia elektryczna w modutach fotowoltaicznych ma forme pradu statego i moze by¢
wykorzystywana do zasilania urzadzen elektrycznych pod warunkiem zastosowania
urzadzenn do konwersji pradu statego na prad przemienny zwany inwerterem
(falownikiem). Planuje sie montaz inwertera o mocy min 25kW zapewniajacej
bezpieczenstwo zautomatyzowanej pracy w czasie procesu przetwarzania energii oraz

monitoring tego procesu i dziatania urzadzen. Podczas montazu urzgdzenia wymagane jest



pozostawienie odstepdw wentylacyjnych zgodnie z zaleceniami producenta, oznacza to ze
nie nalezy montowac¢ inwertera w zabudowanych szafkach, wnekach w $cianie bez
zachowania odpowiednich odstepéw co precyzujg producenci urzgdzeri. Moduty zostana
podtgczone do inwertera przewodem solarnym w wykonaniu zewnetrznym odpornym na
promieniowanie UV i wtykami MC-4 lub réwnowainymi. Falownik powinien
charakteryzowac sie wysokim wspotczynnikiem sprawnodci, posiadac wysokg klase
ochrony IP 65, przystosowane do instalacji wewnetrznych i zewnetrznych. Obudowa
powinna zapewni¢ diugotrwaly ochrone przed wilgocia i korozjg. Inwerter nalezy
zainstalowac zgodnie z wytycznymi instrukcji montazowej zwracajgc w szczegdlnosci

uwage na odlegtosci od sgsiednich urzadzen.

Energia elektryczna wytworzona w ogniwach zamieniona zostanie w inwerterze z napiecia
statego DC na napiecie przemienne 3-fazowe 400V AC. Inwerter w chwili wykrycia napiecia
po stronie statonapieciowej DC synchronizuje sie z siecig 3 - fazowg 400V i zacznie dostawe
energii do sieci. W chwili zaniku napigcia po stronie pierwotnej lub po stronie wtérnej
inwerter wyfgczy sie automatycznie. Powrdt napie¢ na inwerterze spowoduje proces
synchronizacji z siecig i wznowienie dostaw energii do sieci.
W przypadku zaniku zasilania sieciowego inwerter przechodzi w tryb uspienia (ang. ,Stand-
By”), oczekujac na powrdt napiecia sieciowego. Inwerter pracuje na zasadzie
monitorowania zmian czestotliwosci sieci. Polega to na tym ze w prawidiowo dziatajacej
sieci inwerter nie ma mozliwosci zmieni¢ czestotliwosci. Inwerter cyklicznie ,,podejmuje
proby” zmian czestotliwodci. Jezeli sie to uda, inwerter natychmiast przestaje oddawac
energie do sieci i odigcza sie od niej. Zgodnie z ogdlnymi wytycznymi operatora sieci OSD
dla projektowanej instalacji fotowoltaicznej zabudowane w inwerterze zabezpieczenia
nalezy nastawi¢ na nastepujgce wartosci:

- zabezpieczenie podnapieciowe: U=195V, t=100 ms;

- zabezpieczenie nadnapieciowe: U=253V, t=100 ms;

- zabezpieczenie podczestotliwosciowe: f=47,5 Hz, t=100 ms;

- zabezpieczenie nadczestotliwosciowe: f=51,0 Hz, t=100 ms;

- zabezpieczenie od pracy wyspowej: t=100 ms;

- ponowne przyfaczenie do sieci po awaryjnym wytgczeniu: t=180 s

4.3 Charakterystyka instalaciji elektrycznej

Instalacja elektryczna, zawierajaca okablowanie i osprzet elektryczny zapewniajacy
bezpieczeristwo obstugi systemu bedzie podzielona na dwie gfdéwne sekcje. Sekcja pradu

statego i sekcja pradu przemiennego, odgraniczone inwerterem.



Sekcja pradu statego bedzie budowana w cparciu o kable dedykowane do instalacji
fotowoltaicznych, odporne na dziatanie warunkdw atmosferycznych i promieniowania UV
oraz rozdzielnice z zabezpieczeniami, ogranicznikami przepiec pradu statego.

Sekcja pradu przemiennego budowana bedzie, zgodnie z obowiazujgcymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej. W sktad sekcji wejda kable energetyczne ukladane na
powietrzu w korytach elektroinstalacyjnych oraz rozdzielnice w Il klasie ochronnoséci IP65 z
zabezpieczeniami nadmiarowo-pragdowymi, ogranicznikami przepie¢ pradu przemiennego
{(AC).

Moduty nalezy faczy¢ szeregowo w faricuchy za pomoca przewoddw. Nadmiary przewoddw
nalezy mocowa¢ do konstrukcji aluminiowej za pomoca opasek odpornych na
promieniowanie UV oraz szkodliwe czynniki atmosferyczne. W miejscach gdzie przewody
sg naraione na promieniowanie stoneczne nalezy zastosowal stosowne astony.
Poszczegblne farcuchy modutéw nalezy taczy¢ z inwerterem poprzez rozdzielnice
przewodami solarnymi o przekroju 6 mm? W rozdzielniach nalezy zainstalowaé

bezpieczniki roztagcznikowe oraz ochronniki przepieciowe.

4.4 Okablowanie DC inwerterdéw

Okablowanie pomiedzy modutami fotowoltaicznymi, a inwerterem wykonane zostanie
przewodem solarnym zewnetrznym odpornym na promieniowanie UV o przekroju min.
6mm?. Okablowanie DC bedzie podwieszone na konstrukcji wsporczej modutéw
fotowoltaicznych, biegngca pod kazdym z modutéw. Okablowanie DC inwertera podzielone
powinno by¢ na pasma zgodnie z zaleceniami producenta inwerteréw. Wymaga sie aby

instalacja DC wyposazona byta w ogranicznik przepiec.

4.5 Okablowanie AC inwerteréw

Do budowy instalacji elektrycznej po stronie AC stosuje sie nastepujace materiaty
podstawowe:

- kable elektroenergetyczne typu N2XH {wewnatrz budynku)
zizolacjg na 1000 V

- przewody jednozyfowe miedziane typu DY, LgY z izolacjg na 750 V (wylacznie instalacja
ekwipotencjalna i potgczenia wewnatrz rozdzielnic)

Okablowanie zmiennopradowe {AC) zasilajace inwerter zaktada sie, ze zostanie wykonane
przewodami/kablami N2XHS5x35. Przekroj zyt powinien by¢ dobrany w zaleznoéci od
dopuszczalnego spadku napiecia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady
robocze i zwarciowe oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe] w przypadku

samoczynnego wylgczenia zasilania. Nalezy dobra¢ okablowanie, tak aby spadek napiecia
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na kablach nie przekraczat 3% od RGNN do rozdzielnicy PV. Rozprowadzane przewody

nalezy zabezpieczac przy pomocy rur ochronnych elektroinstalacyjnych.

4.6 Instalacja uziemiajgca

Wykona¢ odrebny uziom szpilkowy dedykowany dla uziemienia instalacji PV. Nowa
instalacje nalezy wyposazy¢ w zacisk kantralny (w typowej puszce) do wykonania pomiarow
oraz szyng pofaczen wyrownawczych. Rezystancja uziomu powinna wynosi¢ R<10Q.
Ochrone urzadzen elektrycznych i elektronicznych przed skutkami  przepied
spowodowanych  wytadowaniami  atmosferycznymi i przepieciami  taczeniowymi
zaprojektowano jako dwustopniowag w oparciu ¢ ograniczniki przepie¢ oraz skutecznie
uziemione pofgczenia wyréwnawcze. Konstrukcje wsporczg modufdw fotowoltaicznych
nalezy ze sobg potgczyc. Pofgczenie wyréwnawcze nalezy wykona¢ przewodem LgY16 (dla
budynku z odgromem) lub LgY6 (dla budynku bez odgromu) i potgczy¢ z uziomem.
Uziemieniu ochronnemu podlegajg metalowe czesci, normalnie nieprzewodzace pradu
lecz mogace stanowi¢ niebezpieczernistwo porazenia w razie pojawienia sie na tych
elementach napigcia.
W szczegdlnosci nalezy uziemic:

— ramy modutéw fotowoltaicznych poprzez konstrukcje wsporcze;

— konstrukcje rozdzielnic i szaf;

— obudowe inwertera;

4.9 Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przeciwporazeniowa nn realizowana jest na podstawie wymagania normy
PN-HD 60364-4-41: 2017-09 (lub rownowazna) nalezy zastosowac nastepujace $rodki
ochrony:
- Ochrona podstawowa — izolacje przewodow, obudowy ochronne urzadzen i aparatéw
elektrycznych chronigce przed dotykiem bezposrednim.
Zgodnie z norma PN-HD 60364-7-712: 2016-05 (lub rownowazng) nalezy zastosowac
nastepujace srodki ochrony:
- Ochrona podstawowa — cbhudowy w Il klasie ochrony dla rozdzielnic DCi AC
- Ochrona dodatkowa — szybkie wytgczenie w sieci TN-S za pomoca wytgcznikéw
nadpradowych po stronie AC
Jegli beneficjent ma zabudowane zabezpieczenie roznicowo-pradowe w gféwnej tablicy
rozdzielczej domu, to nalezy wykorzystac istniejgce zabezpieczenie i wtgczy¢ obwad

dedykowany dla zasilania inwertera pod istniejace zabezpieczenie réznicowo-pradowe
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beneficjenta.

Projektowana instalacja elektryczna jest zgodna z przepisami budowlanymi w zakresie
ochrony przeciwperazeniowej oraz wymogami normy PN-HD-60364 , Instalacje elektryczne
w obiektach budowlanych" lub réwnowazna. W ramach systemu ochrony od porazen
pradem elektrycznym nalezy zastosowad samoczynne szybkie wylaczenie zasilania w

ukfadzie TNS. Zapewni to zgodne z normg wyfgczenie zasilania.

4.10 Ochrona przeciwprzepieciowa

Inwerter oraz instalacje ogniw fotowoltaicznych chroni¢ poprzez zastosowanie
ogranicznikéw przepieciowych dedykowanych do instalacji PV na napiecie do 1000VDC
montowanych w rozdzielnicy DC. Ograniczniki przepie¢ zapewnig ochrone systemu
fotowoltaicznego PV przed przepieciami: faczeniowymi lub pochodzacych od wytadowan
atmosferycznych posrednich i bezposrednich. W przypadku montazu instalacji PV na
obiekcie nie posiadajacej instalacji odgromowej nie ma koniecznosci jej wykonywania. W
przypadku istnienia instalacji odgromowej na budynku, nalezy zastosowa¢ ograniczniki
przepigciowe strona AC typu SPD T2 strona DC typu SPD T1+T2 oraz uziemienia z linki LgY

16mm? prace wykonac zgodnie z aktualng norma odgromowsg PE-EN 62305.

4.11 Ochrona przeciwpozarowa

Dla potrzeb awaryjnege wytaczenia instalacji fotowoltaicznych nalezy po stronie
stabopradowe] DC zainstalowac wyfacznik gtowny (przeciwpozarowy wytgcznik pradu)
dla instalacji fotowoltaicznej. Zadziatanie wytgcznika gtéwnego spowoduje odciecie
zasilania pradu statego DC z paneli zainstalowanych na gruncie do inwertera. Wytacznik
gtéwny powinien zostac zlokalizowany jak najblizej modutéw fotowoltaicznych. Jezeli
nie ma mozliwosci zamontowania rozdzielnicy zawierajgcej roztgcznik izolacyjny dla
obwodu DC wraz z wyzwalaczem wzrostowym na zewnatrz budynku to w takim
przypadku rozdzielnica ta powinna zosta¢ zamontowana w pierwszym mozliwym

miejscu po wejsciu przewodami DC do budynku.

Dla budynkéw uzytecznosci publicznej gdzie zabezpieczenia gtéwne dla obwodu DC
(przeciwpozarowe) obejmujg ochrone jedynie instalacji fotowoltaicznej mozliwe jest
zamontowanie wyigcznika gtéwnego obwodu DC (przeciwpozarowego) wewnatrz
budynku przy wejsciu gtéwnym do budynku lub przy falowniku. Przycisk wytacznika
gtéwnego obwodu DC (przeciwpozarowego) powinien zosta¢ odpowiednio
oznakowany, a Uzytkownik instalacji fotowoltaicznej przeszkolony z zasady jego

dziatania.
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Jako elementy wykonawcze nalezy zastosowaé roztaczniki izolacyjne DC dostosowane
do napiecia roboczego 1000V wyposazone w wyzwalacze wzrostowe z cewkami
wybijakowymi o napieciu 230V. Podanie napiecia na wyzwalacze poprzez styk zwierny
przycisku wytacznika. Napiecie na przycisk podane poprzez wytgcznik zainstalowany w
RAC. Jako element sterujgcy nalezy zastosowad przycisk ktérego uruchomienie i
wystanie sygnatu nastepuje przez zbicie szybki. Kasowanie stanu alarmowego nastepuje

przez wymiang szybki. Jako przewdd sterowniczy nalezy wykorzystaé przewdd typu
YKY 2x1,5mm?2.

a) Charakterystyka zagroienia poiarowego wynikajaca z wiadciwoéci pozarowych

instalacji PV:

e Przewody DC oraz AC nalezy prowadzi¢ w trasach kablowych wykonanych w peszlach
w miejscach ogdlnodostepnych. Unika¢ prowadzenia przewdd pod elewacja,
zabezpieczajgc przejécia przez dach, stropy i $ciany w wymagany przez sztuke
budowlang sposdb. Wszystkie przejécia przez $ciany oddzielenia pozarowego nalezy
uszczelniac certyfikowang masg ognioodporng o takiej samej wytrzymatosci ogniowej

jaka posiada przegroda.

e Moduly fotowoltaiczne nalezy montowac na systemowe] konstrukcji montazowej
aluminiowej. System montazowy powinien sktadac sie z ksztattownikéw aluminiowych

wykonanych ze stopu aluminium.

b) Oddziatywanie potencjalnego poZaru urzgdzer fotowoltaicznych na elementy

obiektu budowlanego.

e Elementu urzadzen fotowoltaicznych wykonane gtéwnie z materiatéw niepalnych nie
beda powodowaty rozprzestrzeniania sie ognia. Zespoty kablowe prowadzone powinny
by¢ prowadzone w trasach kablowych wykonanych z materiatéw ograniczajacych

rozwoj pozaru.

c) Informacije o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego fotowoltaicznej

instalacji elektrycznej:

e W sytuacjach zagrozenia pozarowego w celu odigczenia instalacji fotowoltaicznej
konieczne jest wyfaczenie wytgcznika gfdwnego catej instalacji elektrycznej budynku
przez stuzby energetyczne lub przez prowadzgcego akcje gasnicza. Wowczas nastepuje

odtgczenie inwertera i wyfgczenie generowanego napiecia AC. UWAGA! napiecie DC w
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odcinku instalacji fotowoltaicznej od modutéw PV do rozdzielnicy PV-DC bedzie

utrzymywane.

e Zaleca sig wyposazenie instalacji fotowoltaicznej w gasnice proszkowg przeznaczona
do pgaszenia pozaréw elektrycznych. Nalezy zapewni¢ petne oznakowanie

najwazniejszych elementdw instalacji fotowoltaicznej.

d) Informacie o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatar

—ratowniczych. Zalecenia zmniejszenia ryzyvka powstania pozaru:

Aby zwigkszy¢ bezpieczeristwo systemu PV i zmniejszy¢ ryzyko pozaru, zaleca sie:

e Profesjonalny montaz i uruchomienie: w szczegélnosci wykonanie i odbior instalacji
zgodnie z normg PN-EN 62446-1: "Systemy fotowoltaiczne (PV) -- Wymagania dotyczace
badar,, dokumentacji i utrzymania -- Cze$¢ 1: Systemy podiaczone do sieci --
Dokumentacja, odbiory i nadzor" zawiera liste punktdw, ktére nalezy sprawdzi¢ przed

uruchomieniem System PV.

* Okresowg konserwacje instalacji fotowoltaicznej: w szczegblnoéci zgodnie z IEC
62446-2: "Systemy fotowoltaiczne - Wymagania dotyczace testowania, dokumentacji i

konserwacji - Cze$¢ 2: Systemy podigczone do sieci - Konserwacja systeméw PV".

e Codzienny automatyczny monitoring stanu izolacji DC: przed uruchomieniem falownik
sprawdza stan izolacji po stronie DC. Jedli zostanie wykryty btad, falownik nie uruchomi
sie i powiadomi, ze nastgpita usterka. Monitorowanie to jest réwniez wykonywane
podczas pracy instalacji. Jesli podczas pracy wykryta zostanie nieprawidtowos¢, falownik

wytaczy sie i wyswietli kod btedu.

* Monitorowanie systemu fotowoltaicznego: wiasciciel systemu fotowoltaicznego,
powinien monitorowac swoj system PV tak, aby caty czas mie¢ podglad na swaj produkt.
System monitorowania zapewnia przeglad dziatania systemu i ostrzega uzytkownika,
jesli wystepuje jakas nieprawidtowos$é. Zmniejszenie mocy niezaleznie od warunkéw

pogodowych moze by¢ oznaka usterki w systemie, ktéra moze doprowadzi¢ do pozaru.

Dodatkowe $rodki w celu zmniejszenia ryzyka dla strazakow

Zaleca sie nastepujace $rodki w celu zmniejszenia ryzyka dla strazakow:

 Jasne i fatwo widoczne oznakowanie komponentéw fotowoltaicznych. Czas jest

waznym czynnikiem podczas walki z ogniem! Po dotarciu do miejsca pozaru, dowodca
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grupy ustala sytuacje i opracowuje strategie operacyjna, aby zapewnic ochrone zycia i
mienia. W oparciu o fakt, ze kaidy dowddca grupy jest przeszkolony do
przeprowadzania dynamicznej oceny ryzyka potencjalnych zagrozeri na miejscu przed
przekazaniem rozkazow swojemu zastepowi, wazne jest, aby byli oni $wiadomi tego, czy

system PV jest zainstalowany na budynku, czy nie.

e Zachowac¢ bezpieczng odlegtoéé. Zaleca sie przestrzegad bezpiecznych odlegtodci

w celu unikniecia obrazen lub porazenia pradem elektrycznym.

* Roztacznik DC - urzadzenie zapewniajgce, ze falownik zostanie odfaczony od modutéw

W razie awarii,

Zasady oznaczania instalacji PV

Oznaczenie instalacji pozwala na identyfikacje elementéw instalacji fotowoltaiczne;
oraz umozliwia ich bezpieczng eksploatacje oraz serwis. W przypadku prowadzonej akgji
gasniczej informuje o charakterze obiektu, o jego sposobie zasilania a zatem pozwala

zastosowac odpowiednia i bezpieczng akcje ratownicza.

Oznakowanie zgodnie z norma PN-HD 60364-7-712:2016 powinno znajdowac sie:
- w rozdzielni gtéwnej budynku

- obok gtéwnego licznika energii,

- obok gtéwnego wytacznika,

- w rozdzielnicy w ktorej przytaczona jest instalacja fotowoltaiczna do instalacji

elektrycznej budynku.
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Naklejka Miejsce umleszczenla

) Naklejka ta powinna by¢ umieszczona
w punkcie przylaczenia instalacji PV, przy
% liczniku, w zlgczu kablowym, oraz jezeli
" budynek posiada gléwny wyiacznik pradu
- to takZze w tym miejscu

Naklejka powinna by¢ umieszczona
Gléwny wylacznik AC wewnatrz rozdzielnicy RAC pod
wylacznikiem nadpradowym

Gt OWNY = = 3
WYLACZNIK AC Naklejka powinna by¢ umieszczona

PISTALACS na ocbudowie rozdzieinicy RAC
FOTOWOLTAICZNE J

oy Naklejka powinna by¢ umieszczona
WY ACZNIK DC na obudowie falownika w widocznym
INSTALAC)! miejscu obok wytacznika izolacyjnego DC
wbudowanego w falownik

FOTOWOLTAICINE J

UWAGA! Naklejki powinny by¢ umieszczone
RZADTENG BLEXTRYCINE na bocznej badz frontowej obudowie
POD NAPECER falownika w gornej czesci
GA!

ummm Naklejka powinna znale2¢ sie na cbudowie

9 70D Hapdom R rozdzielnicy RDC
4 moTAL ) Naklejka powinna by¢ umieszczona w poblizu

e SRR e N N W trasy kablowej DC przy falowniku

Rozdzielnica PV - AC Naklejka powinna znajdowac sie na obudowie
rozdzielnicy RAC zaraz nad drzwiczkami

Naklejka powinna znajdowat sie na obudowie

Rozdzieinica PV - DC rozdzielnicy RDC zaraz nad drzwiczkami.

5.1 Bilans mocy instalacji fotowoltaicznej
Inwerter AC/DC

Moc pojedynczego inwertera: min 50 kW

Moc pojedynczego modutu: min 475 W

llos¢ inwerteréw — 1 szt.

llod¢ paneli: 105szt.

Moc zainstalowana po stronie DC:105 x 475 Wp = 49,875kWp
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5.2 Obliczenia instalacii

Obliczenia techniczne dotycza sprawdzenia doboru przewododw, kabli i zabezpieczen.

Przeprowadzono nastepujace cbliczenia:

- prad obliczeniowy szczytowy obwodu

- sprawdzenie obcigzalnosci kabli i dobér zabezpieczen

- prad zwarcia 1 -fazowego i sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

(samoczynne wytgczenie)

- sprawdzenie dopuszczalnych spadkéw napiecia Obliczenia potwierdzajg prawidiowy

dobor kabli
TABELA DOBORU ZABEZPIECZEN DLA OCHRONY PRZEWODOW | KABLI PRZED SKUTKAMI PRZECIAZEN
(WG PN-IEC 60364-4-43:2012)
g e e v )
= S = _ =i & = ks = w8 — o4
. 2| o o ) g |8 .| g 2 |8 ] = B ] =123
z 8 223 § |E|eS|Ef|lRlesg|ss £ £2| s [BE(RE|E| B
2% [PEE|Z 5|75 |82 |S8|8%| = |RE| 5 |EE|gs|5| £
2 51 = -1 & 7' g d s
- I A S S i 3| % g% | 2
Pn | U Ib | cos, In k2 i X 5 ] Iz
- kW | V A - A - A X - mm2 m - A - -
WLZ RGNN:PV
RGPV [4988(400] 73 Jo99] o6 [ 80 [16] 128 | 1 | Nzxmsx | 35 | 100 [ D+E| 157 [OK | OK.
TABELA SPADKOW NAPIEC
= = -'z = 2 = 8
£ g > = | & g 2 le & = 23 & 22 |2 -
= =] .2 5 2 & = = o |2 = ‘A o Gt g &
g 5 v || 5 || E g2l 2 |5|52| %5 = 5 .| 58 |89
N= 2 E| 2 s | = ) A~ 2 |2 8 i~ e 54 = o B |8V
z % 2122 |E| 2 2] Z SIZE| 3 o g 22 |E%
= o =1 _
g E E =) ko & 3 H g |#8
Pn | U Ib |cos,| S 1 Y R X' X du Zobl I8 Zdop
- kW | V A - | mm2 | m (m/Qmm2| Q [Q/km Q Yo Q A Q
WLZ RGNN:PV
7K1 a988]400] 7272 [0.99] 35 [1oo] 55 Joos] o1 [ 0010000 [1,664] 00589 [ 128 [ 17969 | oK.

5.3 Wyniki obliczeri

- Prady szczytowe obwoddw nie przekraczajg wartoéci znamionowych zabezpieczen

i obcigZalnoéci diugotrwatej przewoddw. Wielkosci zabezpieczen zapewniaja prawidiowy

ochrone przewoddw.

- Przekroje przewodow sg wieksze od minimalnych wymaganych z punktu obcigzalnosci

zwarciowe].

- Samoczynne wylgczenie zasilania dla

przy dobranych zabezpieczeniach i obliczonej impedancji petli zwarcia Zs.

5.4 Prad obliczeniowy szczytowy obwodu

rozdzielnic i odbiornikdw jest spetnione

Maksymalny prad roboczy obwodu wyniesie Imax=11,59A. Prad zwarciowy obwodu

przyimuje sie Isc=12,12A, Dobdr bezpiecznikow PV: Isc x1,5 = 12,12A x 1,5 = 18,18A.
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Prad znamionowy bezpiecznika musi by¢ wyzszy lub réwny od 18,18A zatem przyjmuje sie

bezpiecznik 20A dla bieguna + i bieguna -.

TABELA DOPASOWANIA INWERTERA
g PAMELE INWERTER DOPASOWANIE
o v o E o = | o= ® = = -
b= o 3B e £ | = s| £ | [Bg | .c|85|.8 |FE |22 2] ¢
3 5 =l £ (25| B |E 5@ li's . |a £8| a2z |£E5=|25 < | 3 < | %
a| 3 T || 3 |E€| 5|2 s lge |22 s |25 |2s2|2: E| £ E| E-
= = = | € | &2 o Es| 2E |2 S emg 5 2 T |[EEE v S 2 2 = e
2] = S & e ] o = £ |2 s (g F F < £ |5 |Ea 2 v v v =
= E|l = |E%| = |3 25 |2 E EZ|x3 2 | BLlEge=|z5 z2 2 | =
g S| 3|82 = | & z = 7|8 e sz | ES |22 3 c % | =
o =l 8= R E| 3 |2 |23 2| Ez g |z sl 2| 8| &
: = 5| 2 g | |=¢ | =EE 2 |=E E|E | & | E
it 3 15 | 45 [692,38] 832,71 | 792,62 | 11,58 | 34,77 | 1000 | 200 as50 3 | ok | ok | ok | oK
1 (49875 ot 2 15 | 30 [es2,38] 832,71 [ 792,62 | 11,59 | 23,28 | 1000 | 200 950 36 [ ok [ ok [ok [ ok
15 30 |692,38] 832,71 | 792,62 | 11,59 | 23,18 | 1000 200 950 36 OK. | OK. | OK. 0.

UWAGI KONCOWE

e (Catosé robdt instzlacyjno - montazowych wykonac zgodnie z Polskimi Normami

e (afosc¢ prac wykonac ze szczegdlnym uwzglednieniem wymagari BHP

e Stosowac materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie

e /miany nalezy uzgodni¢ z autorem opracowania

e Prace w poblizu i na czesciach czynnych urzadzen elektroenergetycznych wykonywac
po wytaczeniu zasilania, uziemieniu i dopuszczeniu do pracy ped nadzorem upowaznionych

pracownikéw Wykonawcy.

6. Opis konstrukcji wsporczej i przyktadowych rozwigzar montazowych

Planuje sie wykorzystanie dedykowanej konstrukcji wsporczej przeznaczonej do mocowania
modutow fotowoltaicznych na dachu budynku . Panele fotowoltaiczne bedg umieszczone
réwnolegle 7z poszyciem dachu obiektu. Konstrukcje stanowi¢ bedg aluminiowe szyny
zamocowane do dachu budynku. Szyny nalezy utoiyc i zamontowa¢ doktadnie z wytycznymi
producenta oraz z instrukcjg montazowg dostarczong do danego zestawu

Konstrukcia powinna by¢ wykonana w petnym przekroju z materiatow niekoordynujacych
np. aluminium. Konstrukcje te nie bedg wymagaty w celu zabezpieczenia przed korozja
nanoszenia i naktadania dodatkowych warstw ochronnych.

W przypadku montazu na ziemi montaz ten bedzie odbywat sig na konstrukcjach systemowych
producenta, a konstrukcja ta nie bedzie na state zwigzana z gruntem (brak fundamentu).
Wykonawca bedzie zobowigzany do zastosowania odpowiedniej konstrukcji (systemu
montazowego) do danego obiektu zgodnie z protokotem uzgodnien wykonywanym podczas
wizyty na danej lokalizacji.

Wszystkie elementy planowanej konstrukcji wsporczej sg wykonane z aluminium z
wytgczeniem $érub oraz nakretek wykonanych ze stali nierdzewnej. Aluminium nie jest
materiatem podatnym na korozje.

Dane techniczne:

wytrzymatosé konstrukgji: obliczana wg lokalizacji Inwestycji
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obcigzenia $niegiem: minimum 3000 Pa — zalecana 5400 Pa

obcigzenia wiatrem: minimum 2400 Pa — zalecana 2400 Pa
specyfikacja materiatow: Aluminium EN6060 lub inne ¢ podobnych parametrach
Sruby/nakretki: Stal nierdzewna A2

7. Procedura odbiorowa instalacji
Odbidr koricowy od wykonawcy przeprowadza przedstawiciel zamawiajacego (inwestora).
Moze on w tym celu powota¢ komisje odbiorczg. Zakoriczenie i wyniki wymienionych prac
powinny zosta¢ udokumentowane. W celu odbioru instalacji fotowoltaicznej, wykonawca
powinien dokonac pomiardw instalacji fotowaoltaicznej. Protokoty pomiarowe z wykonanych
pomiaréw naleizy przygotowaC i dostarczy¢ dla Inwestora fgcznie z dokumentacja

powykonawcza.

8. Informacje zwigzane z bezpieczeristwem i ochrong zdrowia

8.1 Zakres robét
Zakres planowanych prac:
e montaz konstrukeji wsporczych,
e montaz paneli fotowoltaicznych na konstrukcji,
e montaz inwertera DC/AC
® montaz projektowanych instalacji elektrycznych nn - 0,4kV,
Kolejnos¢ prowadzenia prac:
e przygotowanie miejsca pracy,
e ytozenie kabla,
e montaz konstrukcji wsporczych i systemow montazowych
e montaz paneli PV
e montaz Inwertera i zabezpieczen

e podfaczenia.

8.2 Istniejgce obiekty budowlane

e |[stniejacy budynek,
e Istniejgce linie kablowe,
e |Istniejace instalacje elektryczne,

e Drogi publiczne.

8.3 Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia

e |[stniejgce linie elektroenergetyczne,
e Siec telekomunikacyjna,

e Drogi publiczne
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8.4 Przewidywane zagrozenie wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

® Ryzyko upadku z wysokoséci ponad 2m podczas prac montazowych przy budowie
instalacji elektrycznych,

® Ryzyko porazenia pradem elektrycznym podczas montazu projektowanych instalacji
elektrycznych,

* Ryzyko porazenia pradem elektrycznym przy podtgczaniu istniejacych  kabli
i przewodow,

e Ryzyko pozaru.

8.5 Sposéb prowadzenia instrukciji pracownikéw przed przystapieniem do realizacji rob6t
szczegdlnie niebezpiecznych

* Bezposrednio przed przystapieniem do prac nalezy zapozna¢ pracownikdow
Zzagrozeniami jakie mozna napotkad w czasie wykonywanej pracy, oraz udzieli¢ instruktazu

z zakresu prowadzonych robét.

8.6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych

e Wymaga sie organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczeristwa i higieny pracy,

e Nalezy zapewni¢ pracownikom odziez ochronng i sprzet ochrony osobistej
oraz dopilnowac, aby te $rodki byty stosowane zgodnie z przeznaczeniem,

e Zaleca sie wykonywanie prac przy urzgdzeniach elektrycznych wytaczonych
spod napiecia oraz zastosowaé odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym
zalgczeniem napiecia.

e Apteczka pierwszej pomocy:.

e Telefon komdrkowy na placu budowy umozliwiajacy wezwanie pomocy.

8.7 Wptyw na srodowisko

Inwestycja nie wplywa negatywnie na otaczajace ¢rodowisko naturalne

9. Bezpieczenistwo eksploatacji — opracowanie ogéine
Niniejsza dokumentacja powinna by¢ przeczylana z uwagg i zrozumieniem zanim podjete
zostang jakiekolwiek czynnosci serwisowe czy eksploatacyjne. Dokumentacja zawiera
podstawowe informacje dotyczace mechanicznej i elektrycznej czeéci instalacji modutdw i ich
potaczeri z inwerterami, z ktéra uzytkownik czy serwisant powinien sie zapoznad.
Prace przy serwisowaniu instalacji elektrowni fotowoltaicznej powinny by¢ przeprowadzane
przez specjalistéw, ktérzy posiadaja wymagane éwiadectwa kwalifikacyjne.

Bezwzglednie wymaga sie przestrzegania przepiséw BHP.
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Zastosowane znaki ostrzezen

Ostrzezenia informujg o warunkach, ktére mogg spowodowac powazne obrazenia lub $mieré
i/lub uszkodzenie urzadzerh oraz podajg sposéb na unikniecie niebezpieczenstwa.

Dla wyrdznienia ostrzezen w tekscie dokumentacji stosowane s3 nastepujgce symbole:

Ostrzezenie  elektryczne: ostrzega o  niebezpieczeristwach
pochodzacych ze strony obwodow elektrycznych, ktore moga

spowodowac zagrozenia dla zycia lub zdrowia personelu i/lub
uszkodzenie urzadzen.

Ostrzezenie og6lne: ostrzega o sytuacjach, w ktérych mogg mie¢
miejsce zagrozenia dla zycia lub zdrowia personelu i/lub uszkodzenia
urzadzen spowodowane przez przyczyny inne niz elektryczne.

Ogdlne zasady bezpieczenstwa

Na terenie UE do prac zmodutami fotowoltaicznymi maja zastosowanie nastepujace regulacje:
Krajowe przepisy BHP oraz ponizsze przepisy i normy bezpieczeristwa.

e DIN 18451

e DIN 18338

e DIN 1055

e VDE 0100 prace do 1000V

o VDE 0190

e VDE 0185

e DIN 18015 E

e DIN 18382

Przed przystgpieniem do czynnosci serwisowych

OSTRZEZENIE! Przystapienie do prac nalezy bezwzglednie

poprzedzic wymienionymi ponize] srodkami ostroznosci oraz
przepisami BHP

Zapozna¢ sie z poszczegolnymi instrukcjami bezpieczeristwa dotyczgcymi danego miejsca
pracy oraz urzadzen.

Odtgczyé wszystkie Zrédfa zasilania. Zablokowac roztgczniki w pozycji otwartej i umiesci¢
ostrzezenie na rozfgcznikach. Po odtaczeniu inwerterdw zawsze nalezy odczekaé 5 minut,
aby umozliwi¢ roztadowanie kondensatoréw w ocbwodzie posrednim.

Przedsiewzig¢ srodki ostroznosci, gdy znajduja sie odstoniete (nieizolowane) przewody.
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Sprawdzi€ czy instalacja nie jest pod napigciem. Nalezy pamietaé, ze panele fotowoltaiczne
(szczegblnie ich zestawy potaczone szeregowo) generuja napiecie (do 1000 VDC)
automatycznie po ich nastonecznieniu.

Wykonad tymczasowe uziemienie.

Srodki ostroznoéci

Moduty stoneczne moga by¢ montowane/demontowane tylko przez
wykwalifikowane firmy specjalistyczne znajace i przestrzegajace normy i
przepisy odnoszace sig do instalacji fotowoltaicznych, takich jak przepisy
VDE, normy DIN, dyrektywa VDEW, przepiséw z zakresu BHP oraz osoby
posiadajace odpowiednie $wiadectwa kwalifikacyjne.

W szczegdlnosci zwraca sie uwage na nastepujgce punkty:

- Przed zdemontowaniem modutéw nalezy sprawdzic¢ czy kable i ztaczki nie sg uszkodzone
bad? zabrudzone.

- Nie instalowac uszkodzonych modutéw fotowoltaicznych ani modutéw z zabrudzonymi
zfaczkami.

- Moduly stoneczne, a w szczegdInoéci ztaczki i narzedzia, musza by¢ suche w momencie
prac serwisowych lub konserwacyjnych.

- Nalezy sig upewnic, ze wszystkie potgczenia elektryczne sg dobrze zamkniete.

Waina wskazéwkal

Ruchome kable przytaczeniowe, w wyniku ocierania o konstrukcje, mogg spowodowaé
uszkodzenia izolacji.

Nie wolno otwierac puszki przytaczeniowej z kablami podtaczonymi fabrycznie.

Puszki przytaczeniowej, kabli i wtyczek przytaczeniowych nie moina czysci¢ ani smarowac
substancjami zawierajgcymi olej, ttuszcz lub alkohol.

Nie mozna zdejmowac ztgcz solarnych zamocowanych fabrycznie.

Modutéw fotowoltaicznych nie wolno przytrzymywad, ani transportowac przy pomocy kabli
przytaczeniowych.

Modutéw fotowoltaicznych nigdy nie wolno zostawia¢ swobodnie lezacych lub bez

zabezpieczenia.

Niebezpieczeristwo utraty 7ycia
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OSTRZEZENIE! Zagrozenie zycia przez obecnoéé napiecie w falowniku oraz
instalacji po stronie DC. Generator fotowoltaiczny generuje pod wptywem
swiatfa sfonecznego niebezpieczne napiecie stafe, ktore wystepuje na

przewodach DC lub innych elementach falownika bedgcych pod napieciem.
Dotknigcie przewodow DC lub elementéw znajdujacych sie pod napieciem
moze spowodowac niebezpieczne porazenie pradem elektrycznym.

Moduty fotowoltaiczne

Podczas prac z generatorami stonecznymi, nalezy bezwzglednie przestrzegal przepiséw
z zakresu bezpieczeristwa i higieny pracy.

Modut fotowoltaiczny nalezy traktowa¢ jak produkt szklany i pod zadnym pozorem - w
pojemniku transportowym ani w stanie zamontowanym - nie mozna go obcigzac¢ mechanicznie
(stawiac skrzynek z narzedziami, stawaé na nich itp.) poniewaz moze to spowodowac widoczne
i niewidoczne uszkodzenia (np. mikropekniecia w ogniwach i przedwczesny spadek mocy).
Praca z o$wietlonymi modutami jest dziataniem w warunkach obecnoéci napiecia.

Przed przystapienie do prac serwisowych nalezy sprawdzic, czy modut fotowoltaiczny nie ma
uszkodzert mechanicznych. Nie wolno montowad uszkodzonych modutéw stonecznych
(np. modutéw z peknigtymi elementami szklanymi, uszkodzeniami tylnej folii izolacyjnej).
Uszkodzenie tylnej folii izolacyjnej moze mie¢ powazne skutki (rozwarstwienie, zagrozenie

zycia i zdrowia).

OSTRZEZENIE!
Napiecie bezpieczne 24 V moze byc w kazde] chwili przekroczone!!! Moduty

zostaty sklasyfikowane do klasy zastosowania A: napiecie niebezpieczne (IEC
61730: 50V, EN 61730: wieksze niz 120 V)

W momencie wyeksponowania modutu na $wiatto na ziaczach modutu natychmiast pojawia
sie napigcie jatowe (ok. 37,9V) a w przypadku szeregowego potaczenia kilku modutdow napiecie
te wzrosnie do wartosci sumy napie¢ jatowych potaczonych modutéw. Wartoéé napiecia
jatowego jest podana w karcie katalogowe] produktu.

W zwyktych warunkach modut fotowoltaiczny moze wygenerowac wyzszy prad i/lub wyzsze
napigcie niz podano w znormalizowanych warunkach kontroli (warunki STC — 25°C,
1000W/m?). W celu okreslenia wartoéci pomiarowych napiecia podzespotéw, kabli, wielkogci
bezpiecznikéw i pomiaru sterownikéw podtaczanych do wyjscia modutéw fotowoltaicznych
nalezy wartos¢ Isc i Uoc podang w karcie katalogowej modutéw pomnozy¢ przez wspétczynnik

bezpieczeristwa 1,25.
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Montaz/demontaz modutéw stonecznych wymaga zaawansowanej wiedzy specjalistycznej
i doswiadczenia, dlatego moga je wykonywac tylko specjalisci elektrycy, ktérzy posiadajg

wymagane Swiadectwa kwalifikacyjne.

WAZNE ZALECENIA PRAKTYCZNE

Zachowaj szczegolng ostroznose

Aby uniknac niebezpieczeristwa porazen elektrycznych, wszystkie ramy modutéw stonecznych,
obudowa inwertera oraz konstrukcja no$na s potaczone z uziemieniem w celu wyréwnywania
potencjatow.

Przy roztaczaniu pasm, paruj bieguny, oznacz je, zaizoluj konektory, tak aby nie wywota¢ tuku
elektrycznego, ktéry przy napieciu ponad 600V jest wysoce prawdopodobny.

Unikaj prac taczeniowych w petnym storicu. Jeéli to mozliwe, zréb to rano, lub wieczorem.
Nigdy nie facz ze soba ostatnich dwéch konektoréow tego samego pasma. W najlepszym
wypadku uszkodzisz moduty, a istnieje wysokie ryzyko pozaru catej instalacji !

Nigdy nie wyciggaj ani nie podtaczaj konektoréw w czasie pracy inwerteral

1! Nalely bezwzglednie wytaczyé instalacje  fotowoltaiczna,

w przypadku kiedy w obiekcie zajdzie koniecznosci zataczenia agregatu

pradotwodrczego !!!

Konserwacja

OSTRZEZENIE!
Prace zwigzane z konserwacjg, czyszczeniem modutow fotowoltaicznych

nalezy wykonac przy zachowaniu petnej ostroznosci !
Nie nalezy dotykac czesci przewodzacych prad elektryczny !!
Napigcie w obwodzie pradu statego moze siega¢ do 1000V !

Gdy wierzchnia warstwa modutéw zostanie zabrudzona, produkcja energii elektrycznej
zmniejszy sie. W celu utrzymania optymalnych warunkow produkcyjnych modutdw
fotowoltaicznych producent zaleca:

° Czyszczenie powierzchni modutéw przy uzyciu zmiekczanej wody, miekkiej szmatki
lub gabki — przynajmniej dwa razy rocznie (szczegélnie po okresach pylenia roélin);

° Uzycie myjek wysokocisnieniowych moze spowodowat utrate gwarancji;

° Powinno sie unikac czyszczenia modutow w stoneczne dni — kiedy ich temperatura

przekracza 60°C;
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° Sprawdzenie wszystkich pofagczer mechanicznych oraz elektrycznych — przynajmniej raz

na rok.

10. Uwagi koricowe

Kable zasilajgce LSZH 4 mm 2 od strony uktadu DC wprowadzone do budynku,
w ktorych napigcie moze dochodzi¢ do 1000V, nalezy uktadaé bezposrednio pod tynkiem o
grubodci minimum 5mm lub prowadzi¢ natynkowo w instalacyjnych rurkach karbowanych
RKGS lub instalacyjnych listwach $ciennych. Z uwagi na zapewnienie bezpieczeristwa oséb
przebywajacych w budynku, nie dopuszcza sie prowadzenia okablowania po stronie DC w
budynku w sposéb natynkowy bez zastosowania rurek ochronnych. Catoéé instalacji wykonac
z nalezyty starannodcia i zgodnie ze sztuka. Catos¢ prac  wykona¢ zgodnie

z rysunkami instalacyjnymi elektryki.

11. Literatura

® PN-E-83017 Systemy fotowoltaiczne przetwarzania energii stonecznej. Terminologia
i symbole.

e PN-HD 60364-7-712:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Czes¢ 7-712:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Fotowoltaiczne (PV) ukfady
zasilania.

e PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

e PN-EN 60445:2010 Zasady podstawowe i bezpieczeristwa przy wspétdziataniu cziowieka
z maszyng, znakowanie i identyfikacja. Identyfikacja zaciskéw urzadzen i zakoriczer:
przewododw.

e PN-EN 60446:2010 Zasady podstawowe i bezpieczeristwa przy wspoétdziataniu cziowieka
z maszyng, znakowanie i identyfikacja. Identyfikacja przewoddw kelorami albo znakami
alfanumerycznymi.

® PN-EN 60439-4:2008 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czeéé 4: Wymagania
dotyczace zestawdw przeznaczonych do instalowania na terenach buddw (ACS)

e PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Ochrona przed porazeniem
pradem elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezpoérednim czedci
niebezpiecznych czynnych

e PN-EN 62208:2006 Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapieciowych, Wymagania
ogodline.

e PN-E-05163:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe ostoniete. Wytyczne badania
w warunkach wytadowania fukowego, powstatego w wyniku zwarcia wewnetrznego.

e PN-E-04700:1998/Az1:2000  Urzadzenia i uktady elektryczne w  obiektach

elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania po montazowych badar cdbiorczych.
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PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czesé 6: Sprawdzanie.
PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 4-41: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczeristwa. Odiaczanie izolacyjne i taczenie.

PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa.  Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w cbiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosc pradowa dtugotrwata przewodéw:.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
I montaz wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepieciami.

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia
do odtaczania izolacyjnego i taczenia.

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czeéé 5-54: Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczer;
ochronnych.

PN-E-05125: 1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.

PN-HD 62305-1:2008 Ochrona odgromowa, Czeéc 1: Zasady ogdlne.

PN-HD 62305-2:2008 Ochrona odgromowa. Czeé¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem.

PN-HD 62305-3:2009 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw
i zagrozenie zycia.

PN-HD  62305-4:2009 Ochrona odgromowa. Czes¢ 4: Urzadzenia elektryczne

i elektroniczne w obiektach.

13. Rozporzadzenia i ustawy

Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawe budowlane (Dz. U.z 2020 ., poz. 1333).
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Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r., poz. 215)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobdw deklarowania wfasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966) z péiniejszymi
zmianami

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r.— Prawo energetyczne. (Dz. U. z 2020 r. poz.833) z
péiniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegétowych
warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93 poz. 623) z
poZniejszymi zmianami.

Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Marskiej z dnia

25 kwietnia 2012 w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2018 r. poz. 1935)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 r. poz.
1065).
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